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IQ1 00' Einbau-Kuhl-Gefrier- Einbau-Kiihl-Gefrierkombination mit noFrost, nie wieder
Kombination mit Gefrierbereich unten, [+ ¢

177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier v LED-Beleuchtung — gleichmé&Big und bis in die kleinste
K|86N N FFO Kiihlschrankecke, damit Sie immer alles finden.

v Obst und Gemiise bleiben schon knackig - FreshBox.

v freshSense: Sensoren sorgen fiir eine konstante Innentemperatur
und deutlich langer frische Lebensmittel

v superFreezing — Lebensmittel schnell einfrieren, selbst in groBeren
Mengen.

v autoAirflow — gleichmaBige Kithlung, damit lhre Lebensmittel
langer frisch bleiben.
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Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): F

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/
a) (EU 2017/1369): 293 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369): 76 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369): 184 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Méglich mit Zubehér

Geratebreite: 541 mm

Gerétetiefe: 548 mm

NischenmaBe (Hx B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 53,3 kg

Absicherung: 10 A

Tiranschlag: rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Approbationszertifikate: , CE, VDE

Ldnge Anschlusskabel: 230 cm

Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhdngiger Kiihlkreislaufe: 1

Innenlifter: Nein

Zusétzlich erhiéltliches Zubehér Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck): 3

KS6BZR0O0  Flaschenablage Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Gefriergerdte
Art der Installation: Vollintegrierbar
Scharnierart: Flachscharnier
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LED Licht freshSense superFreezing

3 x Eierablage
1 x Eiswdirfelschale
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Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iQ100, Einbau-Kiihl-Gefrier-

Kombination mit Gefrierbereich unten,

177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier
KIS6NNFFO
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Leistung und Verbrauch

e Energieeffizienzklasse: F

o Nutzinhalt gesamt: 260 |

o Nutzinhalt Kiihlfacher: 184 |

o Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 76 |

o Gefriervermdgen in 24 Std.: 4 kg

e Energieverbrauch / Jahr: 293 kWh/a

o Klimaklasse: SN-ST

o SuperGefrieren: ja

o Gerduscheffizienzklasse | Gerausch-Wert: C/ 39 dB
e Lagerzeit bei Stérung : 10 h

o Einbau-Kiihl-Gefrierkombination No Frost
e easy Installation

Design
e LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

e Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar
® nein

® superGefrieren

e Optische Warnanzeige Tir offen

Kiihlteil

e 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
e 3 Tlirabsteller, davon 0 Butter-/ Kasefach

e 1 durchgehende Tiirabsteller

e ohne /0

Frischhaltesystem

® Obst und Gemdise bleibt in der Gemuseschublade langer frisch.

Gefrierteil
® 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
0

MaBe
o GerdtemaBe (HxBxT):177.2cm x 54.1 cm x 54.8 cm
e NischenmaBe (HxB x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
e Tliranschlag rechts, wechselbar
©220-240V

Zubehor
e 3 x Eierablage, 1 x Eiswiirfelschale
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iQ100, Einbau-Kiihl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier
KIS6NNFFO

MaBzeichnungen
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Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Gerétetiire zu gewéhrleisten
und Beschadigungen am Kichenmdbel
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Die angegebenen Mdbeltirmalie gelten fir
eine Turfuge von 4 mm.
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